«Технология выпиливания лобзиком». 

Цели урока: Знать инструменты и приспособления для выпиливания и уметь выполнять приемы выпиливания лобзиком.

Развивать первоначальные навыки и умения по выполнению выпиливания лобзиком.

Воспитывать внимательность и аккуратность в работе.

Материалы: фанера. 

Материально-технологическое оснащение:

Оборудование: столярный верстак;

Рабочие инструменты: лобзик, пилка для лобзика.

Измерительные инструменты: линейка, карандаш.

Приспособления: шаблоны, выпиловочный столик, ключ для лобзика.

Структура урока.

I. Организационная часть - (2 мин.)

     1. Контроль посещаемости.

     2. Проверка рабочей одежды и готовности к уроку.

II. Изложение нового материала - (10 мин.)

     1. Объявление темы и целей урока.

     2. Пропильная резьба. Инструменты и приспособления для

 выпиливания лобзиком.

III. Вводный инструктаж - (5 мин.)

    1. Безопасные приемы труда.

IV.    Самостоятельная работа учащихся - (45 мин.) 

1. Отработка правильных приемов работы лобзиком.

V. Заключительный инструктаж – (8 мин.)

    1. Анализ характерных ошибок и их причин.

    2. Сообщение оценки работы каждого учащегося.

VI. Уборка рабочих мест - (10 мин.) 

Ход урока:

1. Организационный момент.



Приветствие учащихся, проверка отсутствующих учеников на уроке, Проверка наличия рабочей формы учащихся.

2. Сообщение темы, целей урока.



Учитель сообщает тему и цель урока, затем учащиеся открывают тетради и записывают число и тему урока.

3. Изложение учебного материала.
Прорезная резьба выполняется лобзиком. Она также называется пропильной. При её выполнении создается впечатление воздушности изделия.  

 Выполнять ее очень просто, поэтому она распространена с древних времён. Наиболее простым является способ выполнения резьбы с помощью трафарета, особенно если много вариантов. Для этого трафарет с элементом орнамента накладывают на приготовленную заготовку и обводят по контуру, получить сложный орнамент можно путём повторения этой операции несколько раз.

Правила резьбы:

На размеченной и закреплённой заготовке высверливаются отверстия тонким сверлом, вставляется полотно пилы и производится выпиливание по контуру. При этом необходимо следить, чтобы спил был вертикальным и линия спила плавной. Для этого свободной рукой поворачивайте фанеру с рисунком так, чтобы линия рисунка подходила под пилочку, а не наоборот. При очень крутых поворотах нужно сделать несколько «холостых» движений лобзиком, не нажимая на пилочку и постепенно поворачивая фанеру. Выпиливание следует начинать со средних контуров орнамента. При работе надо сидеть, не сгибаясь, перерывы для отдыха надо делать через 30 минут. После окончания выпиливания фанеру зачищают шкуркой, чтобы убрать карандаш и другие загрязнения.

После окончания выпиливания нужно убрать пыль. Затем приступают к сборке без клея для проверки правильности изготовления, после чего детали разъединить и, смазав клеем шипы, собрать.

4. Самостоятельная работа учащихся. 

· Вводный инструктаж.

Сегодня вы будете выпиливать лобзиком изделие. Соблюдайте все правила при выпиливании.

· Текущий инструктаж.

Во время урока учитель:

· Помогает ученикам вставлять пилки.

· Следит за дисциплиной. 

· Делает подсказки и указания при необходимой помощи. 

5. Подведение итогов. 

Учитель проверяет качество выпиливания, указывает на ошибки при выпиливании, выставляет оценки, назначает дежурных.

